
附：

图书馆图书监测系统设备采购

有关说明
1、完工期：合同签定生效后5日内，提供设备基础预留、预埋方案。所有设备必须在合同约定期限内全部按使用方要求安装到指定的场室，验收合格且交付使用。
2、售后服务最低要求：

1）质保期：不少于3年，在项目验收合格后开始计算。

2）响应时间：即时响应，7×24支持；如电话响应无法解决，则12小时内到现场、24小时内修复；如在24小时内无法解决，则必须提供冗余服务，确保设备在24小时内能正常使用。
3、培训最低要求：
1）投标人必须提供优质的培训服务。
2）培训地点：在使用单位内。        
3）培训内容：确保用户能够对产品有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常维护、保养和管理。

4、资格要求：

   1）投标供应商所投设备在江苏省高校图书馆不得低于5家成功案例，并提供相关证明材料。

   2）投标供应商所投设备必须通过UL、CE以及FCC认证。

   3）所有设备不得分包报价，且必须是同一个品牌。

  4）投标供应商若不是报价设备制造商的，必须提供其获得设备的制造商或制造商在中国的合法分支机构出具的针对本次采购项目的授权书原件。
以上为最低要求，投标人必须满足，否则招标人将拒绝其投标。投标人的响应将作为评标的依据。

设备清单及有关技术要求
设备清单：

	合同包
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	备注

	包1
	1
	图书监测仪系统
	双通道图书监测仪系统
	1套
	

	
	2
	充消验证仪
	充消验证仪
	2台
	

	
	3
	消磁仪
	消磁仪
	2台
	

	
	4
	油压门闸系统
	图书馆专用叁通道油压门闸系统
	1套
	

	
	5
	安全磁条
	图书安全磁条
	20万条
	以实际为准

	
	6
	图书加工服务
	对书籍旧磁条进行改造
	20万册
	以实际为准


备注：投标供应商所投系统设备功能及技术有任何偏离，以无法满足标书要求，为无效标处理。

1、双通道图书监测系统
   图书监测系统设备可对粘贴有安全可充消磁条的流通资料进行监测、安全监测的系统设备，用于流通部门对流通资料的进行安全控制，以达到防盗和监控的目的。该设备系统通过对书籍借阅状态的判断来确定报警提示信息是否鸣响。要求设备监测性能可靠，坚固耐用，美观大方。
主要功能及技术参数要求：

	类别
	指标
	投标人响应

	功能要求
	提供走线槽、预埋式、底座式三种安装方式
	

	
	设备应适合各式不同安装环境
	

	
	通道空间宽阔，可无障碍通行，符合国际ADA残障人通行要求
	

	
	可靠的低频监测，监测高度可以调节功能
	

	
	通过声音和灯光信号给予触发警报的读者声音及视觉双重警示
	

	
	报警声音的响度、持续时间及灯光信号持续时间可调节
	

	
	系统内安置有红外线触发装置，在通道内没有读者通过时（既不切断红外线信号），系统不发出探测磁场
	

	
	系统内安置有红外线双重触发机制，降低误报
	

	
	对于一般电子杂讯具有免疫效果
	

	
	适用于各类印刷出版物及视听出版品
	

	
	产品所释放的磁场强度低于国际放射线防护协会、无电离放射委员会所制定的标准
	

	
	系统内置高精度的读者计数器，能自动正确纪录通行人数
	

	
	系统具备可不停机连续工作，抗电子干扰
	

	
	具有与油压门闸杆组连接功能，当读者携带未办理借阅手续的书籍或介质资料进出图书馆时，系统能够自动锁住
	

	
	监测仪的主体材料使用工程注塑，牢固耐用，美观大方
	

	技术要求
	监测频率：≤220Hz
	

	
	单个通道宽度：90cm-95cm
	

	
	符合CE及UL、FCC等国际认证规范 
	

	
	监测范围：宽度90cm-95cm；高度≥175 cm
	

	
	电源要求：220/240VAC，50-60Hz，2.0/1.0A
	

	
	有效使用寿命：≥10 年
	


2、充消磁及验证仪

该设备可对安全可充消磁条进行充、消磁及验证处理，用于流通部门对粘贴有安全可充消磁条的流通资料进行快速的借还操作，提高工作人员的流通资料借还工作效率。
主要功能及技术参数要求：

	类别
	指标
	投标人响应

	功能要求
	集充磁、消磁、验证功能于一身
	

	
	方便的安装方式，提供桌面式或嵌入式安装
	

	
	直观触压式按键，即可选择纸制或磁介质充磁、消磁及验证作业
	

	
	自由选择纸质或介质资料操作方向（从左至右或从右至左）
	

	
	能够快速对书籍、杂志、期刊、地图、文件及其他印刷材料、光盘中的安全磁条进行充消磁及验证，而不会破坏资料
	

	
	允许一次性对多本资料进行充消磁
	

	
	可以通过按钮选择，单独操作验证功能，而不进行充消磁
	

	
	充消磁功能可以相互切换，磁性指示灯可以由用户选择开启或关闭
	

	
	仪器能产生足够强度而且特殊形状的磁场，以确保充分地对容磁性为180-230 oersteds的磁芯片进行充磁或者消磁
	

	
	充消磁完成时间不超过1/10秒，不需要预热等待时间，并能提供独特声音提示确认充消磁的完成
	

	
	提供故障指示灯提示功能
	

	技术要求
	电源要求：220/240VAC，50-60Hz，2.0/1.0A
	

	
	规格尺寸：310mm±5% X 220mm±5% X 400mm±5%
	

	
	提供增加外接条形码扫描枪接口功能
	

	
	通信接口：USB，并可集成到系统中
	

	
	提供可升级为数字化馆员工作站功能     
	

	
	安全规格：CE 及UL，遵循WEEE和RoHS标准      
	


3、消磁仪

该设备是一种针对安全可充消磁条进行消磁处理，用于流通部门对粘贴有安全可充消磁条的流通资料进行快速的借阅操作，提高工作人员对流通资料借阅工作效率，操作简便。要求设备，安全可靠，美观大方。
主要功能及技术参数要求：

	类别
	指标
	投标人响应

	功能要求
	可以很方便的集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中
	

	
	为快速设备，要求设计紧凑，美观大方
	

	
	可随意挪动，零消耗，不需任何调整
	

	
	发射特殊磁场以保护馆员不受辐射
	

	
	一次可以同时处理多本资料
	

	
	可连续消磁无需冷却
	

	
	仪器为便携式、桌面式、不用电的装置
	

	
	不需要预热等待时间
	

	技术要求
	通过UL认证
	


4、油压门闸系统

 油压门闸杆组是让读者进出图书馆有明确的方向感，符合图书馆环境，提供图书馆一个良好的流通管理模式。

主要功能及技术参数要求：

	类别
	指标
	投标人响应

	功能要求
	通道空间宽阔，可无障碍通行，符合国际ADA残障人通行要求
	

	
	闸门简洁精巧，深持空间透视感成为图书馆的门面，读者没有压迫感
	

	
	油压装置应符合消防法规规定，紧急情况下可以以25公斤以上的力量推开。
	

	
	注塑材质与特制钢制品，牢固耐用，美观大方
	

	
	必须提供RFID感应、条形码、磁卡、IC卡等多重读卡功能，必须提供有线及ＲＦ无线双重遥控开关 。
	

	
	安全锁住时间可以自由调节
	

	
	必须提供13种以上管理报表：每日读者进出图书馆明细表，进馆人次日、月、年统计表三种，进馆人次日、月、年分段统计表三种，进馆人次日、月、年分类统计表三种，读者进馆月、年统计表两种，以及异常日报表等。
	

	
	采用安静安全为设计原则
	

	技术要求
	符合FCC、CE及UL等国际认证规范   
	

	
	无机械故障不得少于350万次
	

	
	具有缓冲装置，保护读者安全，防止前后受击
	

	
	有效使用寿命：≥10 年
	


5、安全可充消磁条

    该磁条是流通资料核心组成部分，粘贴于纸质流通资料夹缝中，防止纸质流通资料未经办理借阅手续携带出馆。要求品质、工艺可靠，保证图书馆资料的长期流通。

主要功能及技术参数要求：
	类别
	指标
	投标人响应

	功能要求
	设计要超薄，能够更隐蔽地安装于书籍或期刊的书缝中
	

	
	应采用专业型双面胶，且不能损坏图书馆馆藏
	

	
	长时间的保护不会失效或者降低信号
	

	
	应有较强的隐蔽性，能安插于书籍内页的任何地方，不固定于有规律可循之处
	

	
	可无限次充消，磁条的信号始终要达到100%，降低误报
	

	
	磁条整体柔软，弯折后不可发生磁条脆断和磁片掉落等情况
	

	
	可充消磁条两面带胶，且双面胶的防粘条采用一长一短设计
	

	
	为了降低馆藏误报，安全可充消磁条长度不得低于16cm
	

	技术要求
	长度不得低于16 cm     宽度不大于2.3mm
	

	
	生产厂家需通过ISO 9001认证
	

	
	磁芯片必须使用不生锈的合金材质，使磁条不锈蚀和掉色，使书籍不被破坏
	

	
	有效使用寿命：厂家提供终身保用           
	


6、磁条加工服务

    对图书馆现有的馆藏书籍进行加工服务

主要要求：

	类别
	指标
	投标人响应

	加工要求
	对现有馆藏需要加工的书籍进行下架，且不能乱架
	

	
	对需要加工的书籍进行拆卸，把书缝中的旧磁条全部拆卸干净，并进行检测
	

	
	在拆卸过程中有出现创面的地方进行修复
	

	
	往拆卸过的书籍夹缝中粘贴新的安全可充消磁条，需无规律的粘贴
	

	
	对加工过的书籍注明标记，以便馆藏识别
	

	
	对加工过的书籍完整的上架，且不能乱架
	

	服务要求
	投标人须有磁条加工服务经验，加工总数量不得少于300万册
	

	
	投标人须安排熟练的加工队伍对本馆藏进行加工
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